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Name Wilo Dogramalar Customer name
Address Customer address
Postalcode Customer postalcode
City Customer city
Country Customer country
Date 7/10/2010 Calculator name K.Alper KENAR
Comment
MODEL: 4
) N s 2 Profile system Eco system
P - Quantity 1
LT S Width 4.480,00 mm
' Height 1.180,00 mm
A u 1 (7] A-U ly
m? W/(m>K) m W/(m-K) WIK WIK
Profiles
0030016 0,4344 2,38 1,034
0030016+0030002 0,2815 2,52 0,709
0030013+0030002 0,2233 2,48 0,554
Sum 0,9392 2,297
Glass
Double glass 4,3472 1,30 5,651
Sum 4,3472 5,651
Spacers
Aluminium spacer 14,59 0,11 1,605
Sum 1,605
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Total 5,2864 7.948 1.605

Sum of all positions (Uw) 1,81 W/(m*K)

The thermal transmission coefficients were figured for insertion elements and windows (Uw) according to EN 10077-1:2006
and for curtain wall (Ucw) in compliance with EN 13947:2006.
Please take into consideration that the calculated configurations are not checked on stability or feasibility!
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N

Trakya Cam

Performans Hesaplayici

Isicam® Kombinasyonu

DIS CAM : 6 mm Renksiz Diizcam
ARA BOSLUK : 16 mm Ara Bosluk (Kuru Hava)

IC CAM : 4 mm Low E (3.yiizey)
Guan Isigi Gegirgenligi 1 %77

Gun Isig1 Degerleri (EN 410)

Gan Isigi Diga Yansitma %11

Gunes Enerjisi Direkt Gegirgenligi  : %49
Gunes Enerjisi Digsa Yansitma 1 %22
Gunes Enerjisi Sogurma 1 %29

Gunes Enerjisi Degerleri (EN 410) ) o ) .
Gunes Enerjisi Toplam Gegirgenligi : 0,58

(Solar Faktér / g)
Golgeleme Katsayisi : 0,67
Isi Gecirgenlik Katsayisi (EN 673) U Degeri W/(m2K) 11,3

“Giin Isig” ve “Gunes Enerjisi” degerleri, EN 410 standardina uygun olarak laboratuar ortaminda élciilmis spektral veriler kullanilarak, “TNO Science and Industry “ - WIS 3.01
paket programinda hesaplanmistir.

Isi gecirgenlik katsayisi olan U degeri ise EN 673 standardina uygun olarak WIS 3.01 programiyla hesaplanmistir. U deden hesabinda kullanilan emissivite degerleri, laboratuar
ortaminda EN 673 (Ek A) ve EN 12898 e uygun olarak dlgilmistir.

Camlann yiizeylen boyunca parcall giines radyasyonuna maruz kalmalan, gece gindiiz arasindaki sicaklik farklari, camlann 1s1 sogurma katsayilan veya dograma cinslen
gibi faktérlerden dolayi 1sil kirllma riski ortaya ¢ikabilmektedir. Bu faktrlere bagh olarak temperli ya da kismi temperli cam kullaniimasi gerekebilir. Bu dokiimanda isil kinlma
risklerine yonelik herhangi bir hesaplama bulunmamaktadir. Bu konu ile ilgili sorulanniz igin lGtfen Trakya Cam ile irtibat kurunuz.

Bu dokiiman sadece bilgilendirme amachidir ve icerdigi bilgiler herhangi bir uyariya gerek olmaksizin Trakya Cam tarafindan degistinilebilir.

Bu dokimanda verilen degerler ile fiili dederler arasinda kullanim yerindeki kosullara bagh olarak farklar olusabilir. Bu farklardan dolayi Trakya Cam higbir sekilde sorumlu
tutulamaz.



